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     垂直尾翼

プロペラ
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定常飛行時の翼のたわみ
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テールパイプ（ＣＦＲＰ）
胴体パイプ（ＣＦＲＰ）

輸送時分割部分

垂直尾翼

水平尾翼

垂直尾翼制御用サーボモータ

水平尾翼制御用サーボモータ

５ｍｍおよび１０ｍｍ厚スタイロフォーム製リブ

Φ１２０ＣＦＲＰパイプ

輸送時分割部（差し継ぎ手構造）Φ１００ＣＦＲＰパイプ

１６１０

１６５０

１６３

プロペラ（ＣＦＲＰモノコック構造）

フェアリング（発砲スチロール・フィルム）

５８３５

６７５０

９２８０

パイロット（スタンバイ時・自力発進時・定常飛行時）

コックピット（ＣＦＲＰ）

輸送時分割部

輸送時分割部

Φ９０ＣＦＲＰパイプ

Φ６０ＣＦＲＰパイプ

Φ３０ＣＦＲＰパイプ
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Ｃ翼ＤＡＥ２１

Ｄ翼ＤＡＥ３１

前縁材（上面７５％～下面２０％）：１．５ｍｍ厚スタイロフォーム製

後縁：０．１ｍｍ厚ＣＦＲＰシート、スタイロフォーム製


